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                «УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лифт-Комплекс ДС»

___________________ / Колупаев К.А.

«01» февраля 2012 г

ПРАЙС – ЛИСТ 

на оборудование Диспетчерского Комплекса «ОБЬ» 
Лифтовые блоки
	№
	Наименование изделия
	Обозн.
	Цена
	Описание

	1
	Лифтовой блок 6.0 ТР
	ЛБ 6.0 ТР
	3600
	Устанавливается на лифты реализующие требования п.11 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 2009г сухими контактами. В комплекте модуль грозозащиты и датчик проникновения в МП.
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДИАГНОСТИКУ ЛИФТА.

	2
	Лифтовой блок 6.1 – Pro                 
	ЛБ 6.1-Pro
	5580
	С прямым подключением к сети Ethernet.  Выпускается во всех модификациях ЛБ 6.0. (индивидуально под каждую станцию управления кроме ШУЛК-17).

	3
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - Р
	ЛБ 6.0 - Р
	4500
	Устанавливается на релейные лифты. Выполняет функции УБ и УКСЛ. Укомплектован адаптером релейной станции. Определяет местоположения кабины лифта.  Возможна модернизация при замене станции управления лифта на процессорную.

	4
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - УКЛ/УЛ
	ЛБ 6.0 - УКЛ/УЛ
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управления УКЛ, УЛ с платами управления ПУ-2, ПУ-3.

	5
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ШУЛК 32
	ЛБ 6.0 - ШУЛК 32
	4500
	Устанавливается на лифты ШУЛ с платой управления ПКЛ-32.

	6
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ШУЛК 17
	ЛБ 6.0 - ШУЛК 17
	4500
	Устанавливается на лифты ШУЛ с платой управления ПКЛ-17.

	7
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - СУЛ
	ЛБ 6.0 - СУЛ
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управления СУЛ1.

	8
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 – МППЛ2
	ЛБ 6.0 – МППЛ 2
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управления НКУ МППЛ2.        ( c контроллером МППЛ по отдельному заказу ).

	9
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ОЛИМП
	ЛБ 6.0 - ОЛИМП
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управлении ОЛИМП.

	10
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - СПУЛ
	ЛБ 6.0 - СПУЛ
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управления СПУЛ (ЗАО «ЭТЛИ»).

	11
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - УУЛ
	ЛБ 6.0 - УУЛ
	4500
	Устанавливается на лифты со станциями управления РСУЛ.

	12
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ЭСК
	ЛБ 6.0 - ЭСК
	5580
	Устанавливается на любые типы эскалаторов (кроме эскалаторов OTIS). Укомплектован адаптером релейной станции.

	13
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - OTIS
	ЛБ 6.0 - OTIS
	5580
	Устанавливается на лифты и эскалаторы со станциями управления OTIS.

	14
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - THYSSEN
	ЛБ 6.0 - THYSSEN
	5580
	Устанавливается на лифты Thyssen Krupp с контроллерами TCI, TCM, (c контроллерами LS-3, ТАС-50, MCI, CMC-3 по отдельному заказу).
 (ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯТЬ ТИП КОНТРОЛЛЕРА)

	15
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - DMG
	ЛБ 6.0 - DMG
	5580
	Устанавливается на лифты DMG.

	16
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 – MIK-EL 
	ЛБ 6.0 – MIK-EL
	5580
	Устанавливается на лифты MIK-EL с контроллером MIKRONIK S-HI.

	17
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 – KONE
	ЛБ 6.0 – KONE
	5580
	Устанавливается на лифты KONE.

	18
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - SСHINDLER
	ЛБ 6.0 - SСHINDLER
	5580
	Устанавливается на лифты Sсhindler со станциями управления BIONIC 5, MICONIC BX, MICONIC MX.

	19
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - LG
	ЛБ 6.0 - LG
	5580
	Устанавливается на лифты LG со станциями управления DI-1,-2, DSS.

	20
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - SODIMAS
	ЛБ 6.0 - SODIMAS
	5580
	Устанавливается на лифты SODIMAS со станциями управления  NG12 (c контроллером QI по отдельному заказу).

	21
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - EXPRESS
	ЛБ 6.0 - EXPRESS
	5580
	Устанавливается на лифты EXPRESS со станциями управления STEP (контроллер F5021). (WINONE SYMAX, LM по отдельному заказу).

	22
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - BLT
	ЛБ 6.0 - BLT
	5580
	Устанавливается на лифты BLT с контроллером МРК 708А.

	23
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - AXEL
	ЛБ 6.0 - AXEL
	5580
	Устанавливается на лифты AXEL со станциями управления ELE 2000 (контроллер MPB1).

	24
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - KLEEMANN
	ЛБ 6.0 - KLEEMANN
	5580
	Устанавливается на лифты Kleemann с контроллерами LiSA. (c контроллером BG-15 по отдельному заказу).

	25
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 – DOPPLER
	ЛБ 6.0 - DOPPLER
	5580
	Устанавливается на лифты DOPPLER с контроллером E-TYPE.

	26
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ORONA
	ЛБ 6.0 - ORONA
	5580
	Устанавливается на лифты ORONA с контроллером ARCA-II. (ARCA-I по отдельному заказу)

	27
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - ELEX
	ЛБ 6.0 - ELEX
	5580
	Устанавливается на лифты ELEX с контроллером  LEX-Q.

	28
	Лифтовый блок ЛБ 6.0 - VEGA
	ЛБ 6.0 - VEGА
	5580
	Устанавливается на лифты IZAMET с контроллером VEGA 

	29
	Лифтовой блок ЛБ 6.0 - HYUNDAI
	ЛБ 6.0 - HYUNDAI
	5580
	Устанавливается на лифты HYUNDAI с контроллером  STVF-7


Лифтовое оборудование

	№
	Наименование изделия
	Обозн.
	Цена
	Описание

	1
	Контроллер локальной шины  Pro
	КЛШ - Pro
	6500
	Один на 31 ЛБ. Используется в качестве пульта диспетчера. Поддерживает совместную работу  ЛБ «Обь» , ЛБ «КДК» по 2-х проводной линии связи. В комплекте телефонная  трубка и модуль грозозащиты КЛШ.

	2
	Монтажный комплект ЛБ 6.0
	МК ЛБ 6.0
	250
	Один на ЛБ 6.0, ЛБ 6.1-Pro (для микропроцессорных станций управления). Включает в себя 1  маркированный жгут. 

	3
	Монтажный комплект ЛБ 6.0 – Р
	МК ЛБ 6.0 – Р
	380
	Один на ЛБ 6.0-Р,  ЛБ 6.1-Pro (для релейных станций управления) . Включает в себя 2  маркированных жгута с разъемами.

	4
	Полный монтажный комплект ЛБ 6.0 – Р
	ПМК 6.0 – Р
	2700
	Включает все необходимые комплектующие для проведения монтажа ЛБ 6.0 – Р, ЛБ 6.1-Pro на релейной станции. Содержит магнитный пускатель.


	5
	Переговорный  комплект кабины лифта
	ПКК
	410
	Один на лифт. Используется вместо штатного громкоговорителя и микрофона кабины лифта. Обеспечивает улучшенное качество связи.

	6
	 Переговорное устройство крыши кабины лифта
	ПУ
	495
	Устройство обеспечивает связь диспетчерской с крышей кабины лифта.

	7
	Система связи лифта 
	ССЛ
	4700
	Обеспечивает двухстороннюю переговорную связь между машинным помещением, кабиной лифта, крышей кабины, приямком, 1-й этажной площадкой, пунктом диспетчерского контроля. Выполняет требования  для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений.

	8
	Микрофонный усилитель Microphone Amplifier 
	МУ
	95
	Устанавливается вместо угольных микрофонов (улучшает качество разговорной связи с кабиной лифта)

	9
	Устройство громкой связи «ОКТАВА-ОЕМ»
	«ОКТАВА-ОЕМ»
	960
	Обеспечивает высококачественную связь с кабиной лифта  в высотных зданиях и лифтах с частотным приводом. Не поддерживает автоматическую проверку ГГС. Требуется внешний источник питания +12 В.

	10
	Источник бесперебойного питания 12В 0.2А
	ИБП 12В 0.2А
	1000
	Источник бесперебойного питания на +12 В, с функцией питания аварийного освещения. Содержит встроенный аккумулятор.

	11
	Источник бесперебойного питания 60В 0.15А
	ИБП 60В 0.15А
	3200
	Обеспечивает дополнительное питание устройств на локальной шине. Содержит встроенный аккумулятор.

	12
	Источник бесперебойного питания UPS
	UPS
	3640
	Компьютерный источник бесперебойного питания. Необходим для подачи резервного питания на ЛБ от КЛШ.

	13
	Устройство контроля скорости лифта
	УКСЛ
	210
	Подключается к ЛБ. Предназначено для выполнения функции контроля скорости. Комплектуется датчиком Холла и магнитным кольцом.

	14
	Магнитный пускатель
	МП
	550*
	Предназначен  для отключения электропитания  лифта.


Сетевое оборудование для объединения диспетчерских и организации связи с удаленными группами лифтов
	№
	Наименование изделия
	Обозн.
	Цена
	Описание

	1
	Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet
	КЛШ-КСЛ Ethernet
	9700
	Обеспечивает связь удаленной группы лифтов (до 31) с диспетчерской по каналу связи ETHERNET. Совмещает работу  ЛБ «Обь», ЛБ «КДК» по 2-х проводной линии связи. Не требует установки UPS. Поддерживает организацию распределённой сети.

	2
	Моноблок КЛШ-КСЛ 433
	КЛШ-КСЛ 433
	15600
	Обеспечивает связь удаленной группы лифтов (до 31) с диспетчерской по каналу связи 433 Мгц (РМД 400, антенна в комплекте). Совмещает работу  ЛБ «Обь» , ЛБ «КДК» по 2-х проводной линии связи.  Не требует установки UPS.

	3
	Моноблок КЛШ-КСЛ GSM
	КЛШ-КСЛ GSM
	15700
	Обеспечивает связь удаленной группы лифтов (до 31) с диспетчерской по каналу связи GSM (GSM модем и антенна в комплекте). Совмещает работу  ЛБ «Обь» , ЛБ «КДК» по 2-х проводной линии связи. Не требует установки UPS.

	4
	Контроллер соединительной линии         5.2 – Еthernet
	КСЛ 5.2 – Ethernet 
	8700
	Обеспечивает связь с удаленной группой лифтов по ETHERNET каналам. Поддерживает организацию распределённой сети.

	5
	Контроллер соединительной линии         5.2 – 433 МГц
	КСЛ 5.2 – 433 
	13700
	Используется для связи с удаленной группой лифтов посредством радиомодема 433 МГц. (РМД 400, антенна в комплекте поставки).

	6
	Контроллер соединительной линии         5.2 – GSM
	КСЛ 5.2 - GSM
	14300
	Используется для связи с удаленной группой лифтов по каналам GSM (GSM модем и антенна в комплекте поставки).

	7
	Межмодульный интерфейс USB
	ММИ USB
	1500
	Используется для объединения КЛШ, КСЛ  (и других устройств) в узловой модуль и подключения к  ПК. Содержит порт USB (аудиокабель для записи переговоров диспетчера и кабель USB для подключения к компьютеру в комплекте поставки).

	8
	Концентратор ММИ
	Концентратор ММИ
	2300
	Используется для объединения 2-х ММИ при нехватке слотов для подключения устройств.

	9
	Кабель соединительный (25х25)
	КС 25Х25
	250
	Используется для подключения КЛШ, КСЛ (и других устройств) к ММИ USB. 

	10
	Устройство прерывания питания 
	УПП Pro
	950
	Используется с КСЛ 5.2 – Ethernet для перезапуска внешних устройств передачи данных.

	11
	Удлинитель порта КСЛ
	УП – КСЛ
	2300
	Используется для связи КСЛ 5.2 – 433, установленного в диспетчерской, с удаленным РМД 400, установленным в машинном помещении.

	12
	Конвертер USB Voice v 6.1 – Pro 
	USB Voice
	6200
	Используется для осуществления голосовой связи в диспетчерской при подключении  ЛБ 6.1– Pro.  Выполняет функции голосового преобразования для программного КСЛ.


Сервисное оборудование
	№
	Наименование изделия
	Обозн.
	Цена
	Описание

	1
	Сервисный ключ механика     
	СК-М
	150
	Один на механика.  Необходим  для подачи электропитания на лифт.  Обеспечивает идентифика​цию обслуживающего персонала (красный светодиод).

	2
	Сервисный ключ оператора
	СК-О
	300
	Один на оператора. Вклю​чает в себя функции СК-М и позволяет осуществлять конфигурацию КЛШ (зеленый светодиод).

	3
	Сервисный ключ администратора
	СК-А
	400
	Один на администратора системы. Вклю​чает в себя функции СК-О и позволяет​ осуществлять конфигурацию системы (синий светодиод).

	4
	Сервисный прибор

	СП
	8900
	Предназначен для работы с ЛБ. Позволяет изменять значение параметров  хранящихся в энергонезависимой памяти, и диагностировать работу ЛБ 6.0, ЛБ 6.1-Pro.

	5
	Стенд проверки ЛБ V 6.0
	СП V 6.0
	6200
	Предназначен  для проверки  работоспособности ЛБ 6.0, ЛБ 6.1-Pro, имитирует каналы связи различных станций управления.

	6
	Пульт-имитатор сигналов лифта
	ИСЛ
	12000
	Используется для проверки работоспособности ЛБ 5.Х. и ЛБ v6.Х-Р.

	7
	Речевой информатор
	РИН
	3500
	Предназначен для  формирования сообщений в кабину лифта. Используется совместно с ЛБ 6.0, ЛБ 6.1-Pro.

	8
	Конфигуратор ЛБ V 6 – Pro

	КОНФИГУРАТОР
	1125
	Предназначен для конфигурирования параметров ЛБ 6.Х-Pro.

	9
	Комплект модернизации ЛБ для отечественных станций управления лифта.
	КМ - О
	900
	Предназначен для модернизации ЛБ 6.0, ЛБ 6.1-Pro  в ЛБ 6.Х ШУЛК-32, УКЛ/УЛ, НКУ-МППЛ, СУЛ и т.д. кроме ШУЛК 17

(ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯТЬ ТИП ЛБ).

	10
	Комплект модернизации ЛБ для импортных станций управления лифта
	КМ - И
	1380
	Предназначен для модернизации ЛБ 6.0, ЛБ 6.Х-Pro  в ЛБ 6.Х OTIS, THYSSEN, SCHINDLER, SODIMAS, LG, EXPRESS, BLT, KLEEMANN, AXEL, и т.д. (ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯТЬ ТИП ЛБ).


( Цены указаны в рублях за единицу оборудования без учета НДС (18%) и транспортных расходов 4,8%. Транспортные расходы на срочную доставку (авиа, экспресс-почта) – 6%;
( Программное обеспечение – бесплатное. Обучение специалистов (с 10-го числа каждого месяца по факту формирования группы);

( По отдельному контракту возможно проведение проектных, монтажных и пусконаладочных работ;

( Гарантия 18 месяцев;
( Комплекс имеет Разрешение на выпуск и применение РРС 00-38501;
( Комплекс имеет Сертификат соответствия РОСС RU АЕ88.Н00633;

( Комплекс имеет Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ79.В01486;

( Система менеджмента качества ООО «Лифт-Комплекс ДС» соответствует требованиям стандарта ISO 9001.
ООО «Лифт-Комплекс ДС»

( 630073, г.Новосибирск, м-н. Горский, д.6    

( (383) 308-20-00 – приемная (круглосуточно), 

( (383) 308-00-20, 308-00-50 отдел продаж, 
308-00-30 – техническая поддержка
FAX: (383) 308-00-50
( E – mail: lkds@lkds.ru, 
 www.lkds.ru
